PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES 5/E SANTA CRUZ CELDA

ESTADO INICIAL DEL CAMPO : -Q0 ABIERTO, -Q0 EXTRAIDO, MCB NORMALIZADOS Y CONEXIONADO NORMALIZADO.

£QUIPO: SECCIONADOR DE TIERRA
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CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. MCB PT normalizad RESULTADO
Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL K0S
1 | INSERTAR CARRO Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA NO HAY PERMISIVO DE CIERRE
;| EXTRAER CARRO(MODO PRUEBA), CERRAR INTERRUPTOR Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA |\ 4+ pERMISIVO DE CIERRE

ATIERRA

ABRIR INTERRUPTOR, REALIZAR FALLA MCS PT AGUAS ARRIBA (B1 1.4) Y CERRAR CUCHILLA | 4 ay pERMISIVO DE CIERRE

DE PUESTA A TIERRA
o | NORMALIZAR MCB PT AGUAS ARRIBA, FALLAR F012(81 2.3) Y CERRAR CUCHILLA OE R ——"
PUESTA A TIERRA
NORMALIZAR MCB PT, PONER SELECTOR DE GALLETA DE PRUEBAS EN PRUEBA Y CERRAR
] R RRE
 CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA HOHAY IAMIENE DECE
\—‘ g .
NORMALIZAR GALLETA DE PRUEBA, INYECTAR TENSION SUPERIOR AL 10% EN BORNESY |\ 00 oeouicivo pE ClERRE

CERRAR CUCHILLA DE PUESTAATIERRA  Fase t° r Fose

DE PUESTA A TIERRA

PARA
R INYECCION DE TENSION, CERRAR INTERRUPTOR AGUAS ARRIBA Y CERRAR CUCHILLA NO HAY PERMISIVO DE CIERRE

8 |ABRIR INTERRUTOR AGUAS ARRIBA Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA

CIERRA NORMALMENTE (PERMISIVO BO 2.2)

10

1

12 |MORMALZAR-MESP?, INSERTAR CARRO Y ABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA

{NO PERMITE INSERTAR CARRO
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1 | RONER GALLETA DE-PRUSBAS EN-ARUESA Y ADRIACUGHILLA-DE RUESTAA-HEARA—

NO-PERMITE-ABRIR-EUE HHHA-DE-RULSTA A TIERRA—

8 | VA NA
14 |NORMALIZAR GALLETADEPRYEBRYABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ABRE NORMALMENTE (PERMISIVO B0 2.2) 7
15

SENALIZACION
1 |SERALIZACION EN DISPLAY CUCHILLA ABIERTA [VISUALIZACION EN RELE - = m
1 | SERALIZACION EN DISPLAY CUCHILLA CERRADA IVISUALIZACION EN RELE /
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